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Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Solarpan Befestigungsklemmen, bestehend aus Grundklemmen
aus Aluminium oder aus nichtrostendem Stahl mit zugehoérigen Verbindungselementen
(Schrauben und Muttern) aus nichtrostendem Stahl sowie ggf. an den Grundklemmen
anzuschraubenden Klemmprofilen aus Aluminium. Die Solarpan Befestigungsklemmen
dienen z.B. der Verankerung von Konstruktionen solarenergetischer Anlagen auf
Stahltrapezprofiltafeln mit bestimmten schwalbenschwanzférmigen Obergurten. Die Solarpan
Befestigungsklemmen mit Klemmprofilen dienen insbesondere zur Befestigung von
PV-Modulen. Die Grundklemme aus Aluminium besteht aus einem stranggepresstem
Klemmengrundkorper mit auf die schwalbenschwanzférmigen Obergurte abgestimmten
Profilschenkeln und einer in den Profilschenkeln angeordneten Klemmschraube/-mutter sowie
einer oberseitig in einem Profilkanal eingelegten Mutter zur Befestigung der stranggepressten
Klemmprofile. Die Grundklemme aus nichtrostendem Stahl besteht aus zwei mit einer Klemm-
schraube/-mutter verbundenen Klemmschalen mit auf die schwalbenschwanzférmigen
Obergurte abgestimmten Schenkeln und einer oberseitig in den Formblechen positionierten
Mutter zur Schraubenbefestigung der stranggepressten Klemmprofile.

1.2 Genehmigungsgegenstand

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung des Solarpan
Profilsystems, bestehend aus den o.g. Solarpan Befestigungsklemmen sowie raum-
abschlielenden Stahltrapezprofiltafeln mit auf die Form der Grundklemmen abgestimmter
Geometrie.

Die Solarpan Befestigungsklemmen werden jeweils auf die schwalbenschwanzférmigen
Obergurte der Stahltrapezprofiltafeln positioniert. Durch Anziehen der an den Grundklemmen
befindlichen Klemmschraube und -mutter erfolgt eine durchdringungsfreie Klemmbefestigung
auf den Stahltrapezprofiltafeln. An der oberseitigen Mutter der Solarpan Grundklemmen
koénnen die o. g. Klemmprofile oder anderweitige Konstruktionen verankert werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Solarpan Befestigungsklemmen
Die Grundklemmen aus Aluminium werden aus der Legierung EN AW-6060 T66 nach
DIN EN 755-21 hergestellt. Die Grundklemmen aus nichtrostendem Stahl werden aus dem

Werkstoff 1.4301 nach DIN EN 10088-42 hergestellt. Die Hauptabmessungen der Grund-
klemmen sind den Anlagen 4 und 5 zu entnehmen.

Die Klemmprofile werden aus der Legierung EN AW-6060 T66 nach DIN EN 755-2' herge-
stellt. Die Hauptabmessungen der Klemmprofile sind Anlage 6 zu entnehmen.

1 DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile
- Teil 2: Mechanische Eigenschaften
2 DIN EN 10088-4:2010-01 Nichtrostende Stahle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus

korrosionsbestandigen Stahlen fiir das Bauwesen

750222.22 1.14.1-114/19
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Die Schrauben (M8-Zylinderkopfschrauben und MB8-Schloflschrauben) und Muttern
(M8-Vierkantmuttern und M8-Sperrzahnmuttern) werden aus nichtrostendem Stahl der Sorte
A2 nach DIN EN ISO 3506-12 bzw. DIN EN ISO 3506-24 hergestellt. Die Hauptabmessungen
der Schrauben und Muttern sind den Anlagen 4 bis 6 zu entnehmen.

Weitere Angaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

2.2 Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 sind so zu verpacken, zu transportieren und zu lagern,
dass sich daraus keine die Produkte negativ beeinflussende Auswirkungen hinsichtlich
Ver- und Anwendung ergeben.

222 Kennzeichnung

Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

An jeder Packeinheit der Befestigungsklemmen muss zusatzlich ein Schild angebracht sein,
das Angaben zum Herstellwerk, zum Herstelljahr, zum Befestigungsklemmentyp und zum
Werkstoff enthalt.

23 Ubereinstimmungsbestatigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Bauprodukte
nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine hierfiir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstim_mungszertifikat erteilt ist, ha} der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaRnahmen einschlielRen.

3 DIN EN ISO 3506-1:2020-08  Mechanische Verbindungselemente - Mechanische Eigenschaften von Verbindungs-
elementen aus korrosionsbestandigen nichtrostenden Stahlen - Teil 1: Schrauben mit
festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen

4 DIN EN ISO 3506-2:2020-08  Mechanische Verbindungselemente - Mechanische Eigenschaften von Verbindungs-
elementen aus korrosionsbesténdigen nichtrostenden Stahlen - Teil 2: Muttern mit
festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen

750222.22 1.14.1-114/19
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Die in Abschnitt 2.1.1 geforderten Abmessungen sind regelmaflig zu Uberprifen. Der Nach-
weis der Werkstoffeigenschaften der Ausgangsmaterialien ist durch ein Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 nach DIN EN 102045 zu erbringen. Die Ubereinstimmung der Angaben in dem
Abnahmeprifzeugnis 3.1 mit den Angaben in Abschnitt 2.1.1 ist zu Uberprifen. Fur die
Verbindungselemente aus nichtrostendem Stahl gelten die entsprechenden Regelungen nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 sinngemaf. Die Grundsatze fiur
den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau® gelten
sinngemaf.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu uUberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufiihren und es sind
stichprobenhaft die folgenden Prifungen durchzufiihren:

Es sind stichprobenartige Priifungen der Abmessungen und Werkstoffeigenschaften durchzu-
fuhren. Die Fremduberwachung muss erweisen, dass die Anforderungen gem. Abschnitt 2.1.1
erfullt sind.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. Die Ergebnisse der
Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind
von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fir
Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

311 Allgemeines
Die Bestimmungen fir die Bauart "Solarpan Profilsystem" gelten ausschlieRlich bei
Anwendung folgender Produkte mit folgenden Eigenschaften:
— Stahltrapezprofiltafeln

CE-gekennzeichnete Stahltrapezprofiltafel der Fa. Niemetz Metall-GmbH mit Abmes-
sungen und Geometrie gemafl den Angaben in den Anlagen 2, 3 und 7 und den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben.

5 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

6 Ubereinstimmungsnachweis ~ fiir ~ Verbindungselemente im  Metallleichtbau; Fassung August  1999;
DIBt Mitteilungen 6/1999

750222.22 1.14.1-114/19
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Fir die Grenzabmalfie der Nennblechdicke der Stahltrapezprofiltafeln gelten die Angaben
in DIN EN 101437 (normale Grenzabmalie), fir die unteren Grenzwerte jedoch nur die
halben Werte.

Die Profiltafeln mussen die in Anlage 7 angegebenen Blechdicken aufweisen und miissen
aus einem fir die Kaltumformung geeigneten korrosionsgeschiitzten Stahlblech der Sorte
S320GD nach DIN EN 1034628 hergestellt sein.

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes gelten die Technischen Baubestimmungen. Darlber
hinaus missen die Bestimmungen gemaR DIN 55634 erfiillt sein. Es muss mindestens
eine Beschichtung gemaR Auflagenkennzahl Z275, ZA255 oder AZ150 nach
DIN EN 103468 aufgebracht sein.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die blanken oder metallbeschichteten -
Stahltrapezprofiltafeln Baustoffe der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-4°. Abweichende
Ausfuhrungen bedurfen eines gesonderten Verwendbarkeitsnachweises.

Hinsichtlich des Widerstands als Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Warme gilt
DIN 4102-4°, Abschnitt 11.4.4. Bei der Ausflhrung sind die Bestimmungen der
Technischen Baubestimmungen zu beachten. Abweichende Ausflihrungen bedurfen eines
gesonderten Nachweises.

— Solarpan Befestigungsklemmen
Solarpan Befestigungsklemmen gemaf Abschnitt 2.

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Gebrauchstauglichkeit und die
Tragsicherheit des Solarpan Profilsystems nach den Technischen Baubestimmungen nach-
zuweisen sofern nachfolgend keine abweichenden Bestimmungen aufgefuhrt werden. Die
Nachweise kénnen auch durch eine amtlich gepriifte statische Typenberechnung erbracht
werden.

3.1.2 Stahltrapezprofiltafeln
Die fur den Tragsicherheitsnachweis und den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit erforder-
lichen Querschnitts- und Tragfahigkeitswerte sind Anlage 7 zu entnehmen.

Fir die charakteristischen Werte der WiderstandsgrofRen gelten fur Flachenlasten die
Angaben in der Anlage 7. Der Nachweis der Lastweiterleitung von Einzellasten, die Gber die
Grundklemmen eingeleitet werden, ist gesondert zu fiihren.

313 Solarpan Befestigungsklemmen

Die Grundklemmen durfen nur zusammen mit Stahltrapezprofiltafeln verwendet werden, die
eine Nenndicke tn 2 0,75 mm aufweisen.

Die Tragfahigkeitswerte der Grundklemmen mit und ohne Klemmprofile sind Anlage 8 zu
entnehmen. Die Werte schlieRen die lokale Lasteinleitung in die Stahltrapezprofiltafeln mit ein.
Bei kombinierten Beanspruchungen ist ein linearer Interaktionsnachweis vorzunehmen.

Die Zug- und Druckwerte gelten fiir zentrische Beanspruchungen mit bis zu 5 mm Abstand
vom Mittelpunkt der oberseitigen Grundklemmenflache.

Bei Anwendung der Solarpan Befestigungsklemmen ohne Klemmprofile ist die Verankerung
der daran befestigten Konstruktion separat nachzuweisen.

7 DIN EN 10143:2006-09 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl - GrenzabmaRe
und Formtoleranzen

8 DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltum-
formen - Technische Lieferbedingungen

9 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

750222.22 1.14.1-114/19
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3.2 Ausfiihrung
3.21 Konstruktive Ausbildung des Profilsystems

Es gelten die Bestimmungen in DIN EN 1090-4'°. Fir die QuerstoRausfiihrung gelten
zusatzlich die Angaben in der Anlage 3.

3.2.2 Einbau des Solarpan Profilsystems
Die Stahltrapezprofiltafeln diirfen nicht ohne lastverteilende Malnahmen betreten werden.

Das Profilsystem darf nur von Fachkraften des Herstellers oder durch vom Hersteller
entsprechend angeleitete und bevollmachtigte Firmen eingebaut werden.

Der Hersteller des Profilsystems muss den Montagefirmen eine Montageanweisung fiir das
Verlegen der Stahltrapezprofiltafeln sowie fiir den Einbau der Grundklemmen und Klemm-
profile aushandigen.

Beschadigte Solarpan Befestigungsklemmen und Stahltrapezprofiltafeln diirfen nicht verbaut
werden. Die Klemmschenkel der Solarpan Befestigungsklemmen dirfen nicht manuell
verformt sein.

Die Grundklemme aus Aluminium ist durch Anziehen der Zylinderkopfschraube mit einem
Anzugsmoment von 20 Nm und die Grundklemme aus nichtrostendem Stahl durch Anziehen
der Mutter bis zum flachigen Aneinanderanliegen der beiden Klemmschalen auf dem
schwalbenschwanzférmigen Obergurt zu befestigen.

Die bauausfihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstinjmung der Ausflihrung der
Verbindungen mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung
gemal §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Nach Fertigstellung des Solarpan Profilsystems dirfen die Stahltrapezprofiltafeln zu
Reinigungs- und Wartungsarbeiten nur mit Hilfe lastverteilender MalRnahmen betreten
werden.

Lastverteilende Malinahmen, z. B. Holzbohlen mindestens der Sortierklasse S10 bzw. Festig-
keitsklasse C24 nach DIN 4074-1"" bzw. nach DIN EN 14081-1"2 in Verbindung mit
DIN 20000-5'®* mit einem Querschnitt von 4 x 24 cm und einer Lange von > 3,0 m sind zu
verwenden.

Die Bohlen dirfen in Spannrichtung der Profiltafeln oder quer zur Spannrichtung auf den
Rippen verlegt werden.

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt
Referatsleiter Ortmann
10 DIN EN 1090-4:2020-06 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische

Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente aus Stahl und tragende,
kaltgeformte Bauteile fiir Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen

" DIN 4074-1:2012-06 Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

12 DIN EN 14081-1:2019-10 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

13 DIN 20000-5:2016-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes

Bauholz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt
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Grundilemmen aus nichtrostenden Stahl

Anlage 1.1
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Solarpan Befestigungsklemme und Solarpan Profilsystem

Geometrie und Abmessungender Solarpanprofie

Anlage 2
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StoRRverbindung

Solarpanprofil

Eirzug fur Stolverbindung

Solarpanprofil ohne Einzug

Solarpanprofil mit Einzug

Solampan Befestigungskiemme und Solarpan Profilsystem
Stofiverbindung der Solarpanprofile am Zwischenaufiager Aniage 3
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Institut
fir

Schlauch
H-PE-natur 6x2

Aluminium-Grundkiemme

Zylinderschraube
MB8x35-A2
Malte in mm
B 70,0
H, 61,5
Hz4 13,3
L 70,0

o
gl £

H

M8-A2

Anzugsmoment Zylinderschraube: 20 Nm

Materialien:
Aluminiumstrangpressprofil:
EN AW-6080-T66

Muttern und Schrauben:
Nichtrostender Stahl: 1.4301

Solampan Befestigungskiemme und Solarpan Profilsystem

Aluminum Grundidemme

Anlage 4
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Institut

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-14.1-564 vom 7. Juni 2022 Bautechnik

fir

]
Sperrzahnimutter
M8-A2 B T
s
)
21\
Aa
,:ﬁ
NB ©
- T—- R
8 ||| &
Az

Grundkiemme aus nichtrostenden Stahl

Schioss-Schraube
M8x20-A2

Malke In mm

Ay 87
A, 15,0
A, 40,0
B 70,0
H 45,0

L 70,0

Material:
Nichtrostender Stahl: 1.4301

Die Sperrzahnmutter ist zum Anein-
EB anderliegen beider Klemmschalen-
halften anzuziehen.

Solarpan Befestigungskiemmen und Solarpan Profilsystem

Gruncdklemme aus nichtrostenden Stahl

Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-14.1-564 vom 7. Juni 2022 Bautechz‘i‘;

Klemmprofile

Haiz
., His
H1
His
) H

Die Mafle sind auf die Auenkanten bezogen

CIE Mafte in mm ——I—,I-—D1
B1z By 77,0 .
By, 69,4 |
813 25,0 1]
821 15,3
Baq 52,9
3 L o i 832 13,7 HIR & tad|
Dy M8
Hqt 6,0
H12 3,7
H13 3,7
Hqg 1,0
Hqs 1,0
Ly 70,0
Materialien: Lo 140
Aluminiumstrangpressprofil: Schrauben: Gummi:
EN AW-6060-T66 Nichtrostender Stahl: 1.4301  EPDM-Qualitét

Shore-Harte 60-70

Solarpan Befestigungsklemmen und Solarpan Profilsystem

Klemmprofile

Anlage 6
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-14.1-564 vom 7. Juni 2022

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Solarpanprofil

& 0 {Cechbrmie)

R

3z

| 122 |

127 I

|
122 | S22

R
|

-

Charakteristische Werte der WiderstandsgroBen
fiir nach unten gerichtete und andriickende Fliachenbelastung, yu= 1,1

Nenn- Feld- Endaufla- Schnittgréen an Zwischenauflagern Tréagheits- | Eigenlast
blech- | moment gerkraft momenté’
dicke
tu M ruF Ru,Rk.a Mac,Rk,B Row,Rk_.B M re B RuwgxB [ etk g
[mm] [kNm/mj] [kN/m] [kNm/m] [kMN{m] [kNm/m] [kMfm] [cm‘}m] [kMN/m?]
baz 40mm ? | Zwischenauflagerbreite bg = 40mm
063 1,919 713 1,71 84,56 1,61 14,26 777 0,070
0.75 2,71 10,11 2,43 119,84 2,28 20.21 11,02 0,084
0,88 3,18 11,86 2,85 140,61 2,68 23.71 12,92 0,100
1,00 3,619 13,48 324 159,79 304 26,95 14,68 0,115
1,13 4,08 15,23 366 180,56 344 30,45 16,59 0,132
1.25 4,52 16,84 4.05 199,73 3.80 33.68 18,35 0,147
Charakteristische Werte der Widerstandsgrifen
fiir nach oben gerichtete und abhebende Flichenbelastung, ym = 1,1
Nenn- Feld- Endaufla- Schnittgréfen an Zwischenauflagern Tréagheits-
blech- | moment gerkraft momentd'
dicke
tn Me Rif Rusra M’c.au8 R%wrkB Mc re.B Rwri8 Fetige
[mm] [kNm/mj] [kN/m] [kNm/m)]) [kN/m] ikNm/m] ikN/m] [cmim]
ba = 40mm 2 Zwischenauflagerbreite bg > 40mm
063 1,61 10,12 1,91 o« 1,91 20,24 8,35
0,75 2,28 14 34 2,71 o« 271 28.68 11.83
088 2,68 16,83 318 oo 318 33.65 13.88
1,00 3,04 19,12 3,61 0 361 38,24 15,77
1.13 3,44 21,81 408 w0 408 43.21 17.82
1,26 3,80 23,90 4,562 © 4,52 47 .80 19.72 /

" effektives Tragheitsmoment fir Lastrichtung nach unten {+) und nach oben (-}, vy = 1.0.
% by - Endauflagerbreite
* Fir kleinere Auflagerbreiten ba als angegeben missen die Tragfahigkeitswerte linear im entsprechenden Verhiltnis reduziert
werden. Flr bz < 10 mm, z.B. Rohre, darf bz = 10 mm eingesetzt werden.
OMEd{ +[ ; Feq JS'LO
Me e/ Tu R s B,«"".’\a
% Bei Verbindungen in jedem zweiten Gurt missen die angegebenen Werte halbiert werden,

Index F: Feld
Index A: (End-}Auflager A
Index B: {Zwischen-JAuflager B

Solaman Befestigungsklemmen und Solarpan Profilsystem
Querschnitiswerte und charakteristische Werte der Widerstandsgréfien

™
“ abweichend von DIN EN 1993-1-3 {6.28¢) gilt:

Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. far
Nr. Z-14.1-564 vom 7. Juni 2022 Bautechnik

Tabelle 1: Charakteristische Tragfahigkeitswerte je
Grundklemme mit und ohne Klemmprofil

Zug (- 2) Zug (- z) Dyuck Querkraft
Grundkiemms chne Klemmprofil mit Klemmprofil {+z) (T x £y}
Fzri [KN] Fzre[kN] Fo.re [kN] Fore [kN]
Aluminiurklemme 1,96 1,96 4,38 0,36
gem. Anlage 4
Klemme aus nicht-
rostenden Stahl 2,13 2,09 4,38 0,85
gem. Anlage 5

Tabelle 2: Bemessungswerte der Tragfihigkeit je
Grundkiemme mit und ohne Klemmprofil

Zug (- 2) Zug (- 2) Druck Querkraft
Grundkiemme ohne Klemmprofil mit Klemmprofil {(+2) (% vy}
Fzrda [KN] Fzra[kN] Fo.ralkiN] Fa.ra [kN]
Aluminiumklemme 1,67 1,57 3,50 0,24
gem. Anlage 4
Klemme aus nicht-
rostenden Stahl 1,60 1,57 3,29 0,64
gem. Anlage 5

Solarpan Befestigungskiemimen und Solaman Profilsystem

Charakieristische Tragfihigkeiten und B e der Aniage 8
Tragfdhigkeit flir Grundkiemmenund Klemmprofile
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Profiltec Bausysteme GmbH
Lise-Meitner-StraBBe 10
74523 Schwébisch Hall

Fon +4979194616-0
info@ptsha.de

www.ptsha.de

Vertriebsbiiro Nord
Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-StraBe 81

27283 Verden

Fon +49 4231 677340-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbiro Mitte
Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2

57258 Freudenberg

Fon +49 2734 43422-0
freudenberg@ptsha.de

profiltec

Vertriebsbiiro Ost

Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28

04103 Leipzig

Fon +493419627528-0
leipzig@ptsha.de



